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INTRODUZIONE ALLE ENERGIE RINNOVABILI 
 

Che cosa sono : 
L’energie rinnovabili sono una fonte di energie inesauribili (o quasi). 

Lo sfruttamento di esse, non fa si, che diminuisca la loro entità. 

Esempi di energie, come quelle idroelettriche, solari, eoliche, geotermiche, biomasse e 

marine. 

 

Perché le energie rinnovabili : 
Dopo l’accordo di Kyoto, la crisi petrolifera e l’aumento continuo di inquinamento, si è 

voluto e dovuto trovare delle soluzioni rinnovabili o meglio ancora alternative. Queste 

energie possono sostituire le energie fossili e tradizionali che necessitano al nostro 

fabbisogno quotidiano. 

 

Situazione odierna : 
Oggi le energie rinnovabili coprono, all’incirca, il 23% delle energie di produzione mondiale. 

Fattore ancora basso, visto le potenzialità disponibili sul mercato. 



 
 

 

 

V. Luraschi SA 

Via Cantonale • CH-6574 Vira Gambarogno 

Tel. +41 (0)91 795 14 42 • Fax +41 (0)91 795 20 23 

ufficiotecnico@vlsa.ch • www.vlsa.ch 

L’ENERGIA SOLARE 
 

Solare termico 
    

Il solare termico è un impianto usato ormai da decenni per la produzione dell'acqua calda 

sanitaria, del riscaldamento, per l’essiccazione, la sterilizzazione, la dissalazione e  la cottura 

di cibi. 

 
 

Negli ultimi anni il solare termico si è espanso ed è pure arrivato a produrre sistemi di 

raffreddamento. Progetto che a prima vista, sembra utopico, ma che in realtà si sta 

diffondendo sempre di più (specialmente nei paesi del terzo mondo, per produzione 

frigorifera). 

  

Un collettore solare termico è formato da un pannello isolante, tubi portanti un fluido 

calorifero, un materiale assorbente, e una eventuale lastra di vetro (Pannello standard).  
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Tipi di collettori :  
   

Collettore piano vetrato, per la produzione 

di acqua calda e preriscaldamento (30 a 100°C). 

 

 

 

 

 

Collettori piani o a tubi, sottovuoto, per la produzione di 

acqua calda sanitaria, riscaldamento e preriscaldamento 

acqua di processo (80 a 200°C).  

 

 

 

 

 

Collettori non vetrati, per il riscaldamento di piscine (20 a 55°C). 

 

 
 

 

 

Tipi di istallazioni : 
 

Istallazione per la produzione di acqua sanitaria 

 

 

Istallazione combinata per la produzione di acqua sanitaria e 

riscaldamento 
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Solare fotovoltaico 
  

Un impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza come 

combustibile l'energia irradiata dal sole. 

 

Il componente principale di un impianto fotovoltaico è un pannello composto da celle di silicio. 

 

Il funzionamento di un pannello fotovoltaico è dato da un “movimento” degli elettroni che 

producono poi elettricità. 

 

Durata di un impianto fotovoltaico dai 20 – 25 anni. 

 

 

 

 

Il pannello fotovoltaico è suddiviso in : 
 

 

 

Pannello fotovoltaico monocristallino (rendimento 25%) 

 

 

 

 

 

Pannello fotovoltaico policristallino (rendimento 20%) 

 

 

 

 

 

 

                    Pannello fotovoltaico amorfo (rendimento 13%) 
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Tipo di installazione possibile : 
 

Collegamento alla rete pubblica 

 

 

 
 

 

 

Collegamento  e utilizzo personale con l’ausilio di batterie come stoccaggio 
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L’ENERGIA EOLICA 
 

Un impianto eolico è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza l'energia 

cinetica delle particelle d'aria. 

 

Durata di vita di un impianto eolico : 20 – 25 anni. 

 

Un impianto eolico è un sistema complesso da installare. Calcoli e rilievi del vento sono assai 

astratti. Per questo non è un sistema per piccole stazioni, o produzione casalinga. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

V. Luraschi SA 

Via Cantonale • CH-6574 Vira Gambarogno 

Tel. +41 (0)91 795 14 42 • Fax +41 (0)91 795 20 23 

ufficiotecnico@vlsa.ch • www.vlsa.ch 

LA BIOMASSA 
 

Con il termine biomassa si intendono in particolare sostanze di origine biologica : materiali e 

residui di origine agricola e forestale, prodotti secondari e scarti. 

  

La materia organica fotosintetica, opportunamente trasformata, può avere molteplici impieghi. 

In macrosuddivisioni troviamo :  

  

 BIOPOWER: produzione di energia elettrica e termica da biomassa;  

  

BIOFUELS: produzione di combustibili da biomassa; 

  

BIOPRODUCTS: produzione di composti chimici da biomassa.  
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L’ENERGIA GEOTERMALE 
 

Con la definizione energia geotermica si indica il calore proveniente dall'interno della terra. 

Calore prodotto in piccola parte dal nucleo, ma per il resto da continue radioattività nel 

terreno.  

 

Tale calore viene utilizzato per la produzione di energia come quella elettrica o di 

riscaldamento. 

 

L’energia calorica prodotta dalla geotermia dipende dalla profondità raggiunta. In Svizzera, 

per esempio, ogni 33 metri di profondità si guadagna circa 1°C. 

 

La geotermia per portarla in superficie e poterla sfruttare viene assorbita da un fluido 

calorifero. 
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LE POMPE DI CALORE 
 

Funzionamento della pompa di calore : 
 

Qui in basso troviamo uno schema di una pompa di calore e del suo funzionamento. 

 

 
 

Esempio di installazione di una pompa di calore in una casa. 

 

 
 



 
 

 

 

V. Luraschi SA 

Via Cantonale • CH-6574 Vira Gambarogno 

Tel. +41 (0)91 795 14 42 • Fax +41 (0)91 795 20 23 

ufficiotecnico@vlsa.ch • www.vlsa.ch 

Il terreno e il suo sfruttamento ideale : 
 

Qui sotto troviamo una tabella che rappresenta l’estrazione termica possibile per differenti 

terreni. 

 

 
 

 

 

 

 

Tipi di pompe di calore : 
 

• Aria - acqua 

• Acqua - acqua 

• Aria - Aria 
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Pompa di calore aria – acqua : 
 

 
 

Pompa di calore acqua – acqua glicolata : 
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Pompa di calore aria – aria : 
 

 
 

PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA CON SISTEMI INNOVATIVI 
 

Multiacqua : 
 

Multiacqua è un sistema di accoppiamento di una pompa di calore per la produzione separata e 

indipendente di acqua calda sanitaria. 

 

La pompa di calore con  un COP di 2.5 produce 1 kW di acqua calda sanitaria con lo 

sfruttamento di 400 W di energia elettrica. 
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ECOLOGIA 
 

Emissioni di CO2 : 

 
 

 

 

TEWI (Total equivalent warming impact) : 
 O.D.P (Ozone Depletion Potential) 

 Referenza � R11 = 1 

 GWP (Global Warming Potential) 

 Referenza basata sul CO2 

 

Esempio d’emissioni per la centrale di produzione calorica di un condominio di 8 appartamenti. 

 

 
 

Come si vede dallo specchietto, le emissioni di una centrale con pompa di calore sono 1/3 in 

rapporto ad una centrale con caldaia a olio combustibile. 
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ECONOMIA 
 

Costi e ammortamenti : 
 

Esempio di investimento per la centrale di produzione calorica di un condominio di 8 

appartamenti. 

 

 
 

 

 

Costi e ammortamenti (grafico SES) : 
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Fattori non comparabili : 
 

 Ecologia 
 Livello di rumore acustico 

 Emissioni CO2 

 

 Economici 
 Locale adeguato per il tipo di riscaldamento 

 Semplicità dell’istallazione 

 Autoregolante (Influenze : sole, vento,..) 

 Reversibilità del ciclo 

 

 Parte architettonica 
 Pannelli solari (Fotovoltaici e termici) 
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GRAZIE MILLE. 

 

E PER TUTTE EVENTUALI DOMANDE NON ESITATE A CONTATTARCI. 
 

 
 

 

 


